


SUN SYNK

Lifelynk S, X & XL Technische Specificaties

Model R S SRR
Nominale Uitgangsfrequentie (Hz) 50

Max. Bypass-Stroom (A) 20 40

Schakeltijd (Bypass en Omvormer) (ms) 10

Uitgangs-THD (Weerstandsbelasting) <3%

AC-Invoerparameters (On-Grid)

Max. Ingangsvermogen (W) 2500 3600 5500
Max. Uitgangsvermogen (Thuisbelasting) 2500 3600 5500
Max. Schijnbaar Ingangsvermogen (VA) 2500 3600 5500
Max. Schijnbaar Uitgangsvermogen (VA) 2500 3600 5500
Nominale Ingang-/Uitgangsspanning (Vac) 230

Nominale Ingang-/Uitgangsfrequentie (Hz) 50

Max. Bypass-Stroom (A) 20 40

Schakeltijd (Bypass en Omvormer) (ms) 10

Afmetingen

Afmetingen (H x L x W mm)

701 x 544 x 105 7071 x 544 x 182 901 x 624 x 182

Nettogewicht

38.5kg 51.7kg 82.0kg

Max. Efficiéntie 97.6%
Max. Batterij-naar-Belasting Efficiéntie 94.0%
Europese Efficiéntie 97.0% 97.6%
MPPT-Efficiéntie 99.9%

Algemene Gegevens

Bedrijfstemperatuurbereik

-25°C ~ +50°C

Slimme Meterpoort

Ja (Modelafhankelijk)

Koelconcept
Bescherming

Geintegreerd

Ventilator

Beveiliging Tegen Overladen van de Batterij, Laagspannings-
beveiliging van de Batterij, Overtemperatuurbeveiliging, Beveiliging
Tegen Kortsluiting van de Uitgang, Beveiliging Tegen Overspanning

van de Uitgang, Beveiliging Tegen Overbelasting van de Uitgang

Beschermingsgraad

P20

Beschermingsklasse

Klasse |

Rookmelderpoort

Ja (Modelafhankelijk)

Werklogica Zelfverwarmende Batterij

Conformiteiten

Ja (Modelafhankelijk)

Deze Netgekoppelde interactieve omvormer voldoet aan IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62019-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,
VDE-0126-1-1 (excl. XL), NRS 097-2-1, G98 (excl. XL), G99 (alleen XL), G100, EN 50549-1, IEC 62619, UN38.3



